
HDG Euro: de alleskunner 
30 kW tot 50kW 
Voor o.a. stukhout tot 50cm,  

grove houtsnippers en spanenbriketten. 
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Verwarmingssystemen op hout 

 

• Ketel ontwikkeld speciaal voor de houtverwerkende 

industrie.  

• Geschikt voor gekloofd hout, resthout, houtkrullen 

en briketten. 

• Vuldeksel pneumatische ondersteund. 

• Grote vulschacht met een inhoud 220 liter. 

• Zuurstof geregelde verbranding, mede hierdoor een 

zéér lage uitstoot. 

• Standaard voorzien van uitgebreide groepenregeling 

en met als optie internet verbinding via HDG Con-

trol. 

• Gewicht 979 kilo. 

 

 

 

 

 

• Met 10 mm ketelstaal uitgevoerd.  

• Als optie ook in 18 mm. 

• Eenvoudig van boven te openen door de pneumati-

sche ondersteuning, waardoor zeer geschikt voor 

snippers. 

• Houtvergasser met naar achter gerichte uitbranding. 

• Ongevoelig voor vervuiling in het hout zoals spijkers 

etc. 

• Geringe emissie met optimale verbranding door de 

HDG Lambda-control Regeling. 

• Geïntrigeerde bufferlading en restwarmte benutting. 

• Vorst beveiliging en schoorsteen beluchting. 

• Lange navul intervallen door een grote vulschachtin-

houd van 220 ltr. 
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