
HDG Compact Serie 
100 kW tot 200 kW 
Geschikt voor snippers,  

pellets en houtkrullen 

Julianaweg 4 – 6265 AJ Sint Geertruid – Nederland 

0031 (0) 46 – 711 12 13 

www.bioenergieopmaat.nl www.facebook.com/bioenergieopmaat 

info@bioenergieopmaat.nl 

Verwarmingssystemen op hout 

• Door het gepatenteerde bewegende verbrandings-rooster, kan ook vochtige en 

asrijke brandstof worden verbrand. 

• Directe brandstof toevoer boven het rooster, hierdoor een laag primair energie 

verbruik.  

• De 4 kamersluis zorgt voor absolute veiligheid tegen terug branden. 

• Aansturing van alle elektrische componenten door middel van vrij programmeer-

bare SPS regeling. 

• Unieke verbrandingsregeling d.m.v.  een lambdasonde en verbrandingskamer 

tempartuurvoeler. 

• Automatische ontsteking d.m.v. een hete lucht föhn. 

• Automatische reiniging van de warmtewisselaar en automatische ontassing met 

60 Liter astonnen. 

• Als optie met onderdruk regeling welke bijdraagt aan een stabielere verbranding. 

(standaard bij 200kW) 
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